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HOIATUS 

See s mbol t histab vigastuse v i 
surma ohtu. 

ETTEVAATUST 

See s mbol t histab varalise kahju v i 
raskete tagaj rgede ohtu. 

HOIATUS 

 

 Ohutusjuhised  

Enne töö alustamist ja paigaldamist lugege läbi ohutusjuhised. 

Juhiste järgimata jätmise korral võib ebaõige paigaldamine põhjustada suurt kahju või kehavigastusi. 
HOIATUS ETTEVAATUST

HOIATUSED TOOTE KASUTAMISE KOHTA 

• 

• Õhu sisenemis- või väljumisavadesse ei tohi

• Seadme lähedal ei tohi 

• Kliimaseadet ei tohi 

• Kliimaseadet ei tohi 

• Pikaks ajaks ei ole hea 

• Lastel ei tohi 

• 

• 
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Kliimaseadet ei tohi 

Seadet on lubatud kasutada ainult 

V lisseadme peale ei tohi 

Kliimaseadmel ei tohi 

ETTEVAATUST 













 HOIATUSED ELEKTRITOITE KOHTA 

• 

• 

• Pistiku pesast eemaldamiseks ei tohi 

• Toitejuhtme pikkust ei tohi 
• Samasse pistikupessa ei tohi 

• 

• 

• 

• 

MÄRKIGE SULAVKAITSME ANDMED ÜLES 
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Kliimaseadme puhastamiseks ei tohi 

Kliimaseadet ei tohi

HOIATUSED PUHASTAMISE JA HOOLDAMISE KOHTA 
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M rkus fluoritud gaaside kohta (ei kehti k lmaainet R290 kasutava seadme kohta) 







HOIATUSED SEADME PAIGALDUSE KOHTA 
 

 

 

 

 

 

 

 ei tohi 

 Seadet ei tohi 

 

 

 

 Lk 5 

 

 

 

 

 

O
h

u
tu

sju
h

ise
d

 



Erim rkus 











 Euroopa jäätmekäitlusjuhised  

 

Seadet ei tohi 

• 

• 

• 

• 
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HOIATUS k lmaaine R32 v i R290 kasutamise kohta 
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Näidikukoodide 

tähendused 
ngs 

 Seadme tehnilised andmed ja funktsioonid  
 

 Siseseadme näidik  

funktsionaalne filter 
(m nel seadmel on p hifiltri tagak ljel) 

 
esipaneel 

 
 
 
 

 
siseribid 

v lisribid 

 
vertikaalsed ribid 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

N idik 

pult puldihoidik 
(m nel seadmel) 
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“ ” Näitab temperatuuri, kasutatavat funktsiooni ja veakoode: 

“ ” kolme sekundi jooksul, kui: 

• taimer sisse lülitatakse (TIMER ON) 
• värske õhu, pööramise, TURBO või vaikne režiim sisse lülitatakse 

“ ” kolme sekundi jooksul, kui: 

• taimer sisse lülitatakse (TIMER OFF) 
• värske õhu, pööramise, TURBO või vaikne režiim välja lülitatakse 

“ ” sulatamise ajal (jahutavate ja soojendavate seadmete korral) 

“ ” aktiivpuhastuse ajal (Active Clean) 

“ ” 8 °C või 12 °C soojendusrežiimi ajal (mõnel seadmel) 

“ ” värske õhu režiimi ajal (mõnel seadmel) 

“ ” säästurežiimi ajal (ECO) (mõnel seadmel) 

“ ” juhtmevaba juhtimise ajal (mõnel seadmel) 



Seadme jõudluse edasiseks optimeerimiseks tuleb teha järgmist. 

• 

• 

• 

• 

Töötemperatuur  

 Kaheosaline inverteriga tüüp  

  
 

 Püsikiirusega tüüp  
 

 
Jahutusrežiim COOL Jahutusrežiim 

HEAT 

Jahutusrežiim DRY 

℃
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Jahutusrežiim 
COOL 

Jahutusrežiim 
HEAT 

Jahutusrežiim 
DRY 

 

 
℃ ℃ ℃

 
℃ ℃

   

   

 

 
℃

 ℃ –  ℃  ℃ ℃

ELEKTRILISE 
LISAKÜTTEKEHAGA 
VÄLISSEADMED 
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 Muud funktsioonid  

• Automaatne taaskäivitus (mõnel seadmel) 

• Soojendus madala välistemperatuuri korral 

• Mõõdukas jahutus 

• Juhtmevaba juhtimine (mõnel seadmel) 

• Tuuletõmbuseta töötamine 

• Ribide nurga mällujätmine (mõnel mudelil) 

• Külmaaine lekke tuvastamine 
(mõnel seadmel) 

• Värske õhu funktsioon (mõnel seadmel) 

• 8 °C ja 12 °C soojendusrežiim

  

• Hallitusevastane funktsioon (mõnel seadmel) 

• Aktiivpuhastus (mõnel seadmel) 
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• Unerežiim (SLEEP) • Tuuletõmbuseta töötamine 
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Unere iim (SLEEP) 

 

Energias st magamise ajal 

Töö  

jätkamine 

Eemalesuunatud 
õhuvool 

Õrn õhuvool 

Joonis B1 Joonis B2 
Tuuletõmbuseta Tuuletõmbuseta 

Joonis B3 Joonis B4 



ETTEVAATUST 

• Õhuvoolu nurga seadmine 

 huvoolu nurga seadmine  

 Käsitsi juhtimine (ilma puldita)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 MANUAL CONTROL

 
MANUAL CONTROL

 
MANUAL CONTROL

 MANUAL CONTROL

 

 
Joonis A 
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M RKUS RIBIDE NURGA KOHTA 

  ETTEVAATUST  
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ENNE PUHASTAMIST VÕI HOOLDAMIST TULEB 
KLIIMASEADE ALATI VÄLJA LÜLITADA JA 
ELEKTRITOITEST LAHTI ÜHENDADA. 

ENNE SEADME PUHASTAMIST VÕI 
HOOLDAMIST 

Ärge 

Ärge 

Ärge 

ETTEVAATUST 

 Hooldus ja korrashoid  
 

 Siseseadme puhastamine  
 

 

 Õhufiltri puhastamine  
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 Õhufiltrite meeldetuletused (valikuline)  

Õhufiltri puhastamise meeldetuletus 

LED
MANUAL CONTROL

Õhufiltri vahetamise meeldetuletus 

LED
MANUAL CONTROL
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Hooldamine 
kui seade on pikemat aega kasutamata 

ETTEVAATUST 

ETTEVAATUST 

Hooldamine 
hooajaeelne kontrollimine 
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o
id

 

 



RGE P DKE NEID VIGU ISE PARANDADA! V TKE KOHE HENDUST VOLITATUD 
HOOLDUSTEENUSE PAKKUJAGA! 

OHUTUSJUHISED 

 Tõrkepõhjuste otsing  
 

 Tavalised probleemid  

Probleem Võimalikud põhjused 

Seade ei lülitu sisse- 
ja väljalülitamise 
nupu vajutamisel 
sisse 

Seade läheb jahutus- või 
soojendusrežiimilt 
tuulutusrežiimile 

Siseseadmest tuleb 
valget udu 

Nii sise- kui ka 
välisseadmest tuleb 
valget udu. 

Siseseade tekitab müra 

Nii sise- kui ka välisseade 
tekitab müra 
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Välisseade tekitab 
müra 

 

Sise- või 
välisseadmest tuleb 
tolmu 

 
Seadmest tuleb 
halba lõhna 

Välisseadme 
ventilaator ei tööta 



Seade töötab 
katkendlikult, 
ettearvamatult või ei 
reageeri 

• 

• 

M RKUS. 



 Tõrkepõhjuste otsing  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nõrk jahutusjõudlus 
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Probleem Võimalikud põhjused Lahendus 

Probleem Võimalikud põhjused 
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M RKUS. 

Probleem Võimalikud põhjused Lahendus 

 
 
 

Seade ei tööta 

 
Seade käivitub ja 
seiskub sageli 

 

 
Soojendusjõudlus on 
väike 

Märgutuled vilguvad 
pidevalt 



Siseseadme näidikule 
tulevad allnäidatud 
tähtedega algavad 
veakoodid: 
• E(x), P(x), F(x) 
• EH(xx), EL(xx), EC(xx) 
• PH(xx), PL(xx), PC(xx) 
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 Puldi tehnilised andmed 

 

Mudel RG58N2(B2H)/BGEF 

Nimipinge 3,0 V (2 kuivpatareid R03/LR03) 

Signaali 
vastuvõtukaugus 

8 m 

Keskkond –5 °C ~ 60 °C 

 
 

 

 
MÄRKUS. 

Nuppude kujundus põhineb tüüpilisel mudelil ja võib ostetud mudelist veidi erineda. 
Aluseks tuleb võtta tegelik kuju. 
Seade on varustatud kõigi kirjeldatud funktsioonidega. Kui seadmel mingi funktsioon 
puudub, siis ei toimu sellega seotud puldinupu vajutamisel midagi. 
Kui puldi illustratsioon ja kasutusjuhend kirjeldavad funktsioone erinevalt, tuleb 
aluseks võtta kasutusjuhendis olev kirjeldus. 
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 NÕUANDED PULDI KASUTAMISE  

 KOHTA  

 PULDIHOIDIKU PAIGALDAMINE 

MÄRKUSED PATAREIDE KOHTA 

 Funktsiooninupud 

Enne uue kliimaseadme kasutuselevõttu tehke puldi kasutamine endale selgeks. Järgneb 
puldi kasutamise lühijuhend Kliimaseadme kasutamisjuhised: vt käesoleva juhendi peatükki 
Põhifunktsioonide kasutamine. 

Märkus：kui soetatud seade on vaid jahutavat tüüpi, siis ärge valige soojendusrežiimi 
(HEAT). Ainult jahutava seadme korral ei toetata soojendusrežiimi. 

SISSE- JA  

VÄLJALÜLITAMINE   Nupp   

 

 Puldi kasutamine  

KAS TE POLE KINDEL, MIDA MINGI 
FUNKTSIOON TEEB? 

Kliimaseadme kasutamise kohta leiate teavet 
käesoleva juhendi peatükkidest 
Põhifunktsioonide kasutamine ja 
Keerukamate funktsioonide kasutamine. 

 

 

Pulti saab kasutada seadmest kuni 8 m 
kaugusel. 
Seade teeb puldi signaali kättesaamisel 
piiksu. 
 

 

Reguleerimine 
Tõstab temperatuuri 0,5 °C 
sammuga. Seda nuppu hoitakse 
all temperatuuri tõstmiseks 1 °C 
sammuga. Maksimumtemperatuur 
on 30 °C. 

 

 

OK-nupp 
Kasutatakse valitud 

funktsioonide kinnitamiseks 

Reguleerimine 

Alandab temperatuuri 0,5 °C 
sammuga. 

Temperatuuri alandamiseks 

1 °C sammuga tuleb seda 

nuppu hoida allavajutatuna. 

Miinimumtemperatuur on 16 °C. 

Säästu ja jõudluse 
vähendamise nupp 
(ECO/GEAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nupp 

Lülitab siseseadme valgusdiood-

näidiku ja kliimaseadme sumisti 

sisse või välja, luues õdusa ja 

vaikse keskkonna. 

MÄRKUS. AP-režiimi minekuks 

(kui on olemas) vajutatakse 

seda nuppu seitse korda kümne 

sekundi jooksul. 

 

 

 
Režiiminupp MODE 

 

Näitab töörežiime alljärgnevas järjestuses: 

AUTO (automaatne) → COOL (jahutamine) → DRY 

(kuivatamine) → HEAT (soojendus) → FAN (ventilaator) 

Lülitab sisse ja välja horisontaalsete 

ribide liikumise. 

Nupp 

Lülitab sisse ja välja vertikaalsete ribide 

liikumise. 

Seadistusnupp (SET) 

Näitab funktsioone alljärgnevas 
järjestuses: 

Aktiivpuhastus (Active clean) ( ) → 

Uneaeg (Sleep) (      ) → Järgimine  

(Follow Me) (     ) 

 

Valitud sümbol hakkab näidikul vilkuma, 
kinnitamiseks vajutage OK-nuppu. 

 
 
VENTILAATORI TÖÖKIIRUS 

Valib ventilaatori töökiiruse allolevas 
järjestuses: 

AU → 20% → 40% → 60% → 80% 

→ 100%. 

Ventilaatori töökiiruse 1% sammuga 
muutmiseks vajutatakse 
reguleerimisnuppu (Adjus      või -
nuppu. 

TAIMERINUPP (Timer)  

Määrab seadme sisse- või 
väljalülitamisaja (vt lk 9). 

Nupp 

Näitab funktsioone alljärgnevas 

järjestuses: 

Eemalesuunatud õhuvool (Breeze 
Away) → Õrn õhuvool (Breeze Mild) 
→ Õhuvooluta (Breezeless) → 
Tühista (Cancel) → Eemalesuunatud 
õhuvool (Breeze Away) →....... 

MÄRKUS: Seda funktsiooni saab 

kasutada üksnes jahutusrežiimi korral. 

Jõudluse suurendamise nupp (Boost) 

Võimaldab seadmel lühima 

võimaliku ajaga saavutada seatud 

temperatuuri. 

Teie seadme nuppude kujundus võib 
näites kirjeldatust veidi erineda. 
Kui siseseadmel antud funktsioon puudub, 
ei toimu puldil funktsiooninupu vajutamisel 
midagi. 

PATAREIDE SISSEPANEMINE JA   
VAHETAMINE  

Enne kasutamist pange pulti kaks patareid 
(lisavarustuses). 
1. Eemaldage patareipesa avamiseks puldi 

tagakate. 
2. Pange patareid sisse. Pöörake 

tähelepanu sellele, et patareide (+)- ja (–) 
poolused ühtiksid patareipesas olevate 
sümbolitega. 

3. Pange tagakate tagasi. 
 

Puldi saab puldihoidikuga seina või statiivi külge 

kinnitada. 

1. Enne puldi paigaldamist kontrollige, kas 

kliimaseade saab signaalid korralikult kätte. 

2. Kinnitage hoidik kahe kruviga. 

3. Pange pult hoidikusse. 

 

Et seade oleks töökorras, tuleb 

silmas pidada järgmist. 

Ärge kasutage korraga uusi ja vanu 

ega eri tüüpi patareisid. 
Ärge jätke patareisid pulti, kui seadet pole 
kavas rohkem kui kaks kuud kasutada. 

 

 
Ärge visake patareisid sorteerimata 
olmejäätmete hulka. Järgige patareide 
jäätmekäitluse eeskirju. 

 
 

 
 

 

Patareide 
sissepanemiseks tuleb 
eemaldada tagakate. 

   
 

  ERIMÄRKUS  

Infrapunavastuvõtja tööd võivad segada 
kardinad, muud materjalid ja otsene 
päikesevalgus. 

Kui pulti ei kasutata enam kui kahe kuu 
vältel, tuleb patarei välja võtta. 

Lülitab seadme sisse või välja. 

Selle nupu vajutamisega 
minnakse energiatõhusatesse 
režiimidesse. Järjestus on 

selline: säästurežiim (ECO) →  
jõudluse vähendamine 75% 

(GEAR 75%)  →  jõudluse 
vähendamine 50% (GEAR 

50%)→ eelmine režiim → 
ECO...... 

PATAREIDE JÄÄTMEKÄITLUS 
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Puldi vedelkristallnäidiku näidud Põhifunktsioonide kasutamine 

Märkus. 

Kõik joonisel näidatud näidud on esitatud selguse huvides. Tegeliku töö ajal näidatakse näidikul 

ainult parajasti kasutatavate funktsioonide sümboleid. 

 
SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE näit 

Näidatakse sisselülitatud seadme korral  

ja ei näidata väljalülitatud seadme korral. 

 

 

 
Signaaliedastuse näit 
Süttib, kui pult saadab 
siseseadmele signaali. 

 
 
 

SISSELÜLITAMISTAIMERI  
sümbol 

 

 

VÄLJALÜLITAMISTAIMERI 
sümbol 

 

  Horisontaalsete 
ribide automaatse 
pööramise näit 

 Vertikaalsete ribide 
automaatse  
pööramise näit 

Ei ole selle 
seadme korral 
saadaval 

  Aktiivpuhastuse näit 

Uneaja režiimi näit 

Järgimisfunktsiooni 
näit 

Ei ole selle seadme 
korral saadaval 

Jõudluse  

suurendamise näit 

Vaikusfunktsiooni 
näit 

Patarei näit 
Näitab patarei 
tühjenemist 

 
Säästurežiimi näit 

Näidatakse, kui sisse 

on lülitatud 

säästurežiim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Režiimi näit 

Näitab kasutatavat 

režiimi, sealhulgas: 

 

Eemalesuunatud õhuvoolu näit 

Õrna õhuvoolu näit 

Õhuvoolu puudumise näit 

Ei ole selle seadme korral  

saadaval 
 

Temperatuuri/taimeri/ventilaatori 
töökiiruse näit 

Näitab vaikimisi seatud temperatuuri, 
ventilaatori töökiirust või taimeri 
seadistust taimeri sisse-/väljalülitamise 
funktsiooni kasutamisel. 

Temperatuurivahemik:  
16–30 °C 

Taimeri seadevahemik:  
0–24 tundi 

Ventilaatori töökiiruse 
seadevahemik: AU -100% 

Ventilaatorirežiimil töötamise ajal on 
näidik tühi. 

Sellel seadmel puudub 

lukustuse näit 

 
Ventilaatori töökiiruse näit 

Näitab ventilaatori jaoks valitud  

töökiirust: 

1%-10% 

11%-20% 

21%-30% 

................. 

91%-100% 

AUTO 

Automaatse (AUTO) või 
kuivatamise (DRY) režiimi 
korral ei saa ventilaatori 
töökiirust muuta. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Jahutusre iim COOL  

1. Vajutage režiiminuppu MODE jahutuse 
COOL valimiseks. 

2. Määrake nupuga Temp     või Temp     
soovitud temperatuur. 

3. Ventilaatori töökiiruse valimiseks 
vahemikus Au kuni 100% vajutage 
ventilaatorinuppu FAN koos nupuga 
Temp      või Temp    . 

4. Seadme sisselülitamiseks vajutage 
sisse- ja väljalülitamise nuppu. 

 Jahutusre iim AUTO  

AUTO-režiimi korral valib seade seatud 
temperatuurist sõltuvalt ise jahutus-, 
ventilaatori-, soojendus- või kuivatusrežiimi. 
1. Automaatrežiimi valimiseks vajutage 

režiiminuppu MODE. 
2. Määrake nupuga Temp     või Temp     soovitud 

temperatuur. 
3. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse- ja 

väljalülitamise nuppu. 

MÄRKUS: Automaatrežiimi korral ei saa   

ventilaatori töökiirust FAN SPEED muuta.  

 

Seadme töötemperatuurivahemik on 16–30 °C. 
Temperatuuri saab 0,5 °C sammuga tõsta või 
langetada. 

  TEMPERATUURI SEADMINE  
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Põhifunktsioonide kasutamine Põhifunktsioonide kasutamine 

 

 

 Kuivatamisre iim DRY   

(õhu kuivatamine)  

1. Vajutage režiiminuppu MODE jahutuse DRY 
valimiseks. 

2. Määrake nupuga Temp       või Temp   
soovitud temperatuur. 

3. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse- ja 
väljalülitamise nuppu. 

 
MÄRKUS: Kuivatamisrežiimis ei saa 
reguleerida ventilaatori töökiirust. 

 Jahutusre iim HEAT  

1. Vajutage režiiminuppu MODE jahutuse 
HEAT valimiseks. 

2. Määrake nupuga Temp     või Temp  
soovitud temperatuur. 

3. Ventilaatori töökiiruse valimiseks 
vahemikus Au kuni 100% vajutage 
ventilaatorinuppu FAN koos nupuga 
Temp      või Temp    . 

4. Seadme sisselülitamiseks vajutage 
sisse- ja väljalülitamise nuppu. 

 

  
 
 
 
 

 
 

 

 

 Jahutusre iim FAN  

1. Vajutage režiiminuppu MODE 
ventilaatorirežiimi valimiseks. 

2. Ventilaatori töökiiruse valimiseks 

vahemikus Au kuni 100% vajutage 

ventilaatorinuppu FAN koos nupuga 

Temp     või Temp  

3. Seadme sisselülitamiseks vajutage 

sisse- ja väljalülitamise nuppu. 
 

MÄRKUS: Ventilaatorirežiimis ei saa 

temperatuuri seada. Seetõttu ei näidata puldi 

LCD-näidikul temperatuuri. 

3 

3 

2 

1 

3 

2 

1 

4 

 
2 

MÄRKUS: Välistemperatuur langemise korral 

võib seadme soojendusjõudlus väheneda. 

Sellisel juhul soovitame kliimaseadet kasutada 

koos mõne teise kütteseadmega. 

1 
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TAIMERI funktsiooni seadmine 

Sellel kliimaseadmel on kaks taimeriga 
seotud funktsiooni: 

Taimeri sisselülitamise funktsioon TIMER ON 
määrab ajavahemiku, mille järel seade 
automaatselt sisse lülitub. 
Taimeri väljalülitamise funktsioon TIMER 
OFF määrab ajavahemiku, mille järel seade 
automaatselt välja lülitub. 

Taimeri sisselülitamise funktsioon 
Taimeri sisselülitamise funktsioon TIMER 
ON võimaldab seada ajavahemiku, mille 
järel seade automaatselt sisse lülitub,. 
1. Vajutage nuppu Timer. Näidatakse 

sisselülitamistaimeri sümbolit           ja 
aega. Märkus: See arv näitab 
praegusest alates aega, mille 
möödumisel soovitakse seade sisse 
lülitada. 
Kui näiteks sisselülitamistaimer 
seatakse 2,5 tunni peale, näidatakse 
näidikul „2.5h“ ja seade lülitub sisse 
2,5 tunni pärast. 

 

MÄRKUS: Kui seatakse taimeri 

sisselülitusfunktsioon või taimeri 

väljalülitusfunktsioon, siis pikeneb kuni 

10 tunni jooksul aeg iga vajutusega 

30 minuti võrra. Vahemikus 10 tundi kuni 

24 tundi pikeneb see 1 tunni pikkuse 

sammuga. 24 tunni pärast taimer 

nullitakse. 
Mõlema funktsiooni saab välja lülitada, 

seades taimeri näiduks „0.0h“. 

 

Taimeri sisse- või väljalülitamisfunktsiooni samaaegne seadmine 

Pidage meeles, et mõlema funktsiooni korral näitavad seatavad ajavahemikud tunde 
praegusest ajahetkest alates. Kui näiteks praegu on kellaaeg 13.00 ja seade tahetakse 
kell 19.00 automaatselt sisse lülitada. Soovitakse, et seade töötaks 2 tundi ja seejärel 
lülituks kell 21.00 automaatselt välja. 

Tehke järgmist.

2. Soovitava sisselülitusaja määramiseks 
vajutage korduvalt nuppu Temp     või 
Temp     . 

3. Oodake 3 sekundit ja taimeri 
sisselülitusfunktsioon lülitub sisse. Puldi 
digitaalsel näidikul näidatakse seejärel 
jälle temperatuuri. Näidatakse näitu         , 
funktsioon on sisse lülitatud. 
 

TAIMERI VÄLJALÜLITAMISFUNKTSIOON 
võimaldab määrata ajavahemiku, mille 
möödumisel seade automaatselt välja lülitub. 
1. Vajutada taimerinuppu (Timer). 

Näidatakse taimeri 
väljalülitamisfunktsiooni näitu            ja 
aega. Märkus: See arv näitab 
praegusest alates aega, mille 
möödumisel soovitakse seade välja 
lülitada. 
Kui näiteks taimeri väljalülitamisfunktsioon 
seatakse viie tunni peale, näidatakse 
näidikul „5.0h“ ja seade lülitub viie tunni 
pärast välja. 

 
 
 
 
 

Näide. Seadmine, et seade lülituks 

2,5 tunni pärast sisse. 

 

   

 
Näide: Kliimaseadme seadmine 6 tunni pärast sisse lülituma, 2 tundi töötama ja 
seejärel välja lülituma (vt allolevat joonist) 

Puldi näidik 

2. Soovitava väljalülitamisaja määramiseks 
vajutage korduvalt nuppu Temp     või  

    Temp. 
3. Oodake kolm sekundit ja 

väljalülitamistaimer lülitub sisse. Puldi 
digitaalsel näidikul näidatakse seejärel 
jälle temperatuuri. Näidatakse näitu            
ja  funktsioon on sisse lülitatud. 

 
 
 
 
 

Näide: Seadmine, et seade lülituks 

5 tunni pärast välja. 

7 6 
X16 

või 

5 

Taimer 

1 2 
x5 

Taimer või 

3 4 

3 sec 

1 2 
x10 

Taimer või 

3 4 
3 sec 

 

3 4 2 
X12 

või 

1 

Taimer 

 

 

Taimer on seatud SISSE 
lülituma 6 tundi pärast praegust 
kellaaega 

Taimer on seatud VÄLJA 
lülituma 8 tundi pärast praegust 
kellaaega 
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6 tundi hiljem 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praegune 

aeg 13.00 

 

 

 

 

 

 

14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

21.00  PM 

Keerulisemate funktsioonide kasutamine  

Funktsiooni seadmiseks vajutage 
seadistusnuppu SET ja seejärel soovitud 
funktsiooni valimiseks seadistusnuppu SET 
või Temp    või Temp . 

Valitud sümbol hakkab näidikul vilkuma, kinnitamiseks 

vajutage OK-nuppu. 

Valitud funktsioonide tühistamiseks toimige 

ülalpool kirjeldatud viisil. 

Seadistusnupu (SET) vajutamisel läbitakse 
funktsioonid allolevas järjestuses: 

Aktiivpuhastus (Active clean) ( ) → Uneaeg (Sleep)  

( ) → Järgimine (Follow Me) (  ) 
 

 8 tundi hiljem  

 

 
MÄRKUS: 

Seade peaks vastama kohalikele eeskirjadele. 

Kanadas peaks seade vastama standarditele CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). 

USA-s vastab seade FCC eeskirjade 15. osa nõuetele. Seadme kasutamisel kehtib 

kaks tingimust: 

(1) seade ei tohi tekitada häireid ja 

(2) seade peab taluma kõiki mõjuvaid häireid, sealhulgas soovimatut käitumist 

põhjustada võivaid häireid 

 
Seadet on katsetatud ja leitud, et see vastab FCC eeskirjade 15. osas klassi B 
digitaalseadmele esitatavatele normidele. Need normid on mõeldud elumajades kahjuliku 
häirituse eest piisava kaitse pakkumiseks  
Antud seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei 
paigaldata ega kasutata vastavate juhistega kooskõlas võib see põhjustada kahjulikke 
raadiosidehäireid. Siiski puuduvad tagatised, et häireid ei põhjusta konkreetne paigaldis. Kui 
antud seade siiski põhjustab raadio- või televastuvõtul kahjulikke häireid, mida saab 
kindlaks määrata seadet sisse ja välja lülitades, võib kasutaja proovida häireid kõrvaldada, 
rakendades ühte või mitut järgnevaist meetmetest: 

 Aktiivpuhastus   

Seda funktsiooni kasutatakse kliimaseadme 
aurusti puhastamiseks, et vältida härmatise 
teket. 
Kui funktsioon on sisse lülitatud, ilmub 
siseseadme näidikule „CL“. 20 kuni 45 minuti 
pärast lülitub seade automaatselt välja ja 
aktiivpuhastus katkestatakse. 

 

 Uneaja funktsioon  

Unefunktsiooni kasutatakse magamise ajal 
energiatarbe vähendamiseks (kui mugava 
enesetunde saamiseks pole vaja samu 
temperatuuriseadeid). Selle funktsiooni 
saab sisse lülitada ainult puldilt. 

Üksikasju vt KASUTUSJUHENDI ptk „Töö 
uneajal“ 
Märkus: Unefunktsiooni ei saa kasutada 

ventilaatori- ja kuivatusrežiimi korral. 

Vastuvõtuantenni mujale suunamine või paigutamine. 

Seadme ja vastuvõtja vahekauguse suurendamine. 

Seadme vastuvõtja kasutatavast erinevasse pesasse ühendamine. 

Pidage abi saamiseks nõu müügiesinduse või kogenud raadio-/telemehhaanikuga. 

Seadme selle nõuetekohasuse eest vastutava osapoole heakskiiduta muutmine või 

kohandamine võib tühistada seadme kasutamise õiguse. 

 

Järgimisfunktsioon (lisavarustuses)  

Järgimisfunktsioon võimaldab puldil mõõta 
oma asukoha temperatuuri ja saata see iga 3 
minuti tagant kliimaseadmele. 
Automaat-, jahutus- või soojendusrežiimi 
kasutades saab ümbritseva keskkonna 
temperatuuri mõõta puldi asukohas 
(siseseadme juures mõõtmise asemel), et 
kliimaseade saaks optimeerida kasutaja 
asukoha temperatuuri ja tagada maksimaalse 
mugavuse. 
 

Seade 
lülitub 

VÄLJA 

Seade 
lülitub 

SISSE 

Taimer 

käivitub 
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(SET 

Keerulisemate funktsioonide 

kasutamine  

 

Säästu- ja vähendatud jõudluse funktsioon 

MÄRKUS: Seda funktsiooni saab kasutada 
üksnes jahutusrežiimi korral. 

Säästu ja vähendatud jõudluse nupu 
vajutamisega minnakse energiatõhusatesse 
režiimidesse. Järjestus on selline: 
säästurežiim      75% jõudlusega režiim 
 50% jõudlusega režiim 
eelmine režiim      säästurežiim      ...... 

Säästurežiim ECO 

Selle nupu jahutusrežiimis vajutamisel viib 
pult energia säästmiseks temperatuuri 
automaatselt 24 °C peale ja ventilaatori 
automaatrežiimi (ainult juhul, kui ettenähtud 
temperatuur on alla 24 °C). Kui ettenähtud 
temperatuur on üle 24 °C, lülitab 
säästurežiimi nupu vajutamine ventilaatori 
automaatrežiimile, kuid ettenähtud 
temperatuur ei muutu. 
MÄRKUS: 
Sisse- ja väljalülitamise nupu vajutamine, režiimi 
muutmine või temperatuuri seadmine 
madalamaks kui 24 °C lõpetab säästurežiimi. 
Säästurežiimis peaks ettenähtud 
temperatuur olema töö vähemalt 24 °C. 
Jahutamine võib olla ebapiisav. Kui tunnete 
end ebamugavalt, vajutage selle režiimi 
peatamiseks uuesti säästurežiimi nuppu. 

Säästurežiim GEAR 
Seda nuppu vajutades minnakse 
energiatõhusatesse režiimidesse. Järjestus 
on selline: 
75% (elektrienergia kulu kuni 75%) 

50% (elektrienergia kulu kuni 50%) 

 
Eelmine režiim 

Seda funktsiooni saab kasutada üksnes 
jahutusrežiimi korral. 
Vähema jõudlusega töötamise režiimis 
(GEAR) näidatakse puldi näidikul 
vaheldumisi elektrienergia kulu ja 
ettenähtud temperatuuri. 

 
Temperatuurinupp (TEMP)  

Nuppude    ja      kolme sekundi jooksul koos 
allhoidmine muudab näidikul näidatava 
temperatuuri ühikuks kas °C või °F. 

Keerulisemate funktsioonide 
kasutamine  

 

FP-funktsioon  

Kliimaseadme töötamisel soojendusrežiimis, 
kus ettenähtud temperatuur on 16 °C, lülitab 
nupu       kaks korda vajutamine 8 °C 
soojenduse. Siseseadme näidikule ilmub „FP“. 

Mõnel seadmel võib selle nupu vajutamine 
lülitada sisse 12 °C soojenduse: vt 
kliimaseadme kasutusjuhendit. 

 
Vaikne režiim  

Kui hoida ventilaatori töökiiruse nuppu (  ) 2 
sekundit allavajutatuna, siis saab sisse või välja 
lülitada vaikse režiimi Silent. Kompressori 

madalamal töökiirusel töötamise tõttu võib see 
põhjustada ebapiisava jahutus- või 

soojendusjõudluse (ainult kehtib ainult vaikse 
režiimiga kliimaseadmete kohta). 

 

 Jõudluse suurendamine   

Jõudluse suurendamine paneb võimalikult 
lühikese aja jooksul ettenähtud temperatuuri 
saavutamiseks seadme tööle eriti suure 
koormusega. 

Jahutusrežiimis (COOL) jõudluse 
suurendamisel hakkab seade kohe 
jahutama ja suurimal töökiirusel jahedat 
õhku puhuma. 
Soojendusrežiimis (HEAT) jõudluse 

suurendamisel hakkab seade kohe kütma 
ja suurimal töökiirusel kuuma õhku puhuma. 

 
Pööramisnupp   
Kasutatakse vertikaalsete ribide liikumise 
välja- ja sisselülitamiseks ning 
vasakule/paremale suunatud õhuvoolu 
soovikohaseks seadmiseks. Iga vajutusega 
muutub vertikaalribide nurk 6 kraadi võrra. 
Rohkem kui kahe sekundi jooksul vajutamine 
lülitab sisse vertikaalsete ribide automaatse 
pööramise. 

Pööramisnupp   

Kasutatakse horisontaalsete ribide liikumise 
välja- ja sisselülitamiseks ning üles/alla suunatud 
õhuvoolu soovikohaseks seadmiseks. Iga 
vajutusega muutub ribide nurk 6 kraadi võrra. 
Rohkem kui kahe sekundi jooksul vajutamisel 
hakkavad ribid automaatselt üles-alla liikuma. 

 
 
 

 

 
MÄRKUS: 

Väljalülitatud seadme korral 
avanevad puldi nuppude MODE 
(režiim) ja     üheks sekundiks 
samaaegselt allavajutamisel ribid 
teatud nurga all, mis teeb 
puhastamise väga mugavaks. 
Ribide lähtestamiseks hoitakse 
režiimi- (Mode) ja    -nuppu üks 
sekund korraga all. 
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